SPEEDOHEALER v4 R 1= E

Guida di installazione cablaggio SH-UO1 - F21065

102]
c

Honda CR 1000 F Africa Twin 2016-18 con DCT

Attenzione: Non tentare di installare il prodotto se non si ha un minimo di esperienza
meccanica. Lo SpeedoHealer é studiato per migliorare la precisione del tachimetro. Tuttavia
Healtech Electronics Ltd e i suoi distributori non sono responsabili di qualsiasi perdita,
danneggiamento o sanzioni causate dall’installazione impropria e da lettura non esatta della
velocita.
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Italiano

1) Collegare il cablaggio dello SpeedoHealer (SH) al connettore 32 pin della
strumentazione, o in alternativa al connettore 16 pin poco piu lontano dalla
strumentazione.

2) Tagliare il filo originale ROSA (riferimento allo schema sopra).

3) Collegare il filo BIANCO dello SH alla parte di filo Rosa originale lato cablaggio.

4) Collegare il filo VERDE dello SH alla parte di filo Rosa originale lato strumentazione.

5) Collegare il filo NERO dello SH al filo originale VERDE.

6) Collegare il filo ROSSO dello SH al filo originale NERO/ROSSO.

7) Effettuare le procedure come indicato sul manuale HT-SH-UO1

English :
1) Connect the SH wires either at the 32-pole dashboard connector or at the 12-pole Gray

2)
3)
4)
5)
6)

7

connector a bit farther from the dash:
Cut the Pink wire.

Connect the SH White to the Pink wire end at the wiring harness side.
Connect the SH Green to the Pink wire end at the speedometer side.
Connect the SH Black wire to the Green wire.

Connect the SH Red wire the Black/Red wire.

Perform the SH test procedure as per the SH-UO1 install guide.
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